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AGENCEIWENT DE SECURITE PERMETTANT UNE SEPARATION DU BRAS D'ESSUYAGE D'AVEC UARBRE 
D'ENTRAINEIMENT EN CAS D'IMPACT. 

(§5 L'invention propose un agencement pour la fixation 
cTun dispositif d'essuyage (30) pour vehicule automobile, du 
type comportant au moins una palier (34) de guidage en ro- 
tation et de fixation d*un art^re d'entramement (36) en ba- 
layage altern^ d'un bras d'essuyage (38), qui s'etend 
axialement suivant una direction sensiblement verticale, du 
type dans lequel le palier (34) est fixee avec un element de 
stmcture de caisse (42) du vehicule par des moyens qui 
permettent une desolidarisation au moins partielle du palier 
(34) tf avec I'element de structure de caisse (42) lorsque le 
dispositif d'essuyage (30) est soumis k un impact 

caracterise en ce qu'il comporte des moyens penmettant 
une separation du bras d'essuyage (38) d'avec I'artra d'en- 
trainement (36) lors de la desolidarisation du palier (34) 
d'avec {'element de structure de caisse (42). 
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"Agencement de securite permettant une separation du bras 
d'essuyage d'avec I'arbre d'entratnement en cas d'impact" 

L'invention concerne un agencement pour la fixation d'un 

5 dispositif d'essuyage pour v6hicule automobile. 

L'invention concerne plus particulierement un agencement 
pour la fixation d'un dispositif d'essuyage pour vehicule 
automobile, du type comportant au moins un palier de guidage en 
rotation et de fixation d'un arbre d'entratnement en balayage 

10 alterne d'un bras d'essuyage, qui s'etend axialement suivant une 
direction senslblement verttcale, du type dans lequel le palier est 
fixe avec un element de structure de caisse du vehicule par des 
moyens qui permettant une desolidarisation au moins partielle du 
palier d'avec I'element de structure de caisse lorsque le dispositif 

15 d'essuyage est soumis a un impact. 

En cas de collision du vehicule avec un pieton, la partie du 
mecanisme d'essuie-glace qui fait globalement saillie a Texterieur 
du vehicule constitue un objet contondant qui risque de provoquer 
des blessures. 

20 On a aussi remarque que, en cas d'accident violent, le 

dispositif d'essuyage, qui est agence dans le compartiment 
moteur a proximite de I'habitacle, pouvait penetrer a I'interieur de 
I'habitacle par la baie de pare-brise sous I'effet du choc. 

L'intrusion accidentelle d'un element aussi massif se revele 

25 alors dangereuse pour la securite des passagers et il est done 
apparu necessaire de mieux prevoir le comportement du dispositif 
d'essuyage en cas de choc violent. 

On connaTt I'existence de moyens permettant un 
effacement du palier, notamment dans le document 

30 FR-A-2.733.474 qui decrit un palier de fixation qui comporte des 
zones d'amorce a la rupture et, dans le document WO-A-99. 38736 
qui d§crit des moyens permettant h I'arbre d'entratnement de 
coulisser axialement dans le fut en cas d'impact. 
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Cependant, apres reffacement du palier, le bras et le balai 
d'essuyage s'§tendent encore h I'exterieur du vehicule de sorte 
qu'ils gdnent reffacement total du palier, et ils constituent eux- 
memes des objets contondants susceptlbles de provoquer des 
5 blessures. 

L'invention propose done un agencement du type decrit 
pr6c6demment, caracterise en ce qu'il comporte des moyens 
permettant une separation du bras d'essuyage d'avec I'arbre 
d'entrainement lors de la d6solidarisation du palier d'avec 
10 I'element de structure de caisse. 

Salon d'autres caracteristiques de {'invention : 

- le bras d'essuyage est reli§ k I'arbre d'entraTnement par 
I'intermediaire d'une tete d'entramement qui s'etend 
longitudinalement vers I'avant depuis une portion superieure de 

15 I'arbre d'entraTnement et qui comporte un element arriere fixe a 
I'extremite superieure de I'arbre d'entraTnement et un element 
avant portant le bras d'essuyage a son extremite longitudinale 
avant libre, et I'element arriere et I'element avant sont relies entre 
eux par des moyens de liaison qui permettent une separation de 

20 r§l6ment arriere d'avec I'element avant lors de la d^solidarisation 
du palier d'avec I'element de structure de caisse ; 

- les moyens de liaison comportent au moins une zone 
d'amorce h la rupture ; 

- I'element arriere et I'element avant sont deux parties de 
25 la tete d'entraTnement qui sont relives par la zone d'amorce a la 

rupture ; 

- la tete d'entraTnement est recouverte par un capuchon 
qui comporte des moyens qui sont aptes h agir sur la zone 
d'amorce k la rupture pour inltler la rupture lors de I'impact ; 

30 - le capuchon comporte au moins un element en saillie en 

forme de coin, qui s'etend sensiblement verticalement vers le bas 
et qui est regu dans un logement complementaire de la zone 
d'amorce a la rupture ; 
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- les moyens de liaison comportent au moins une piece 
intermediaire de liaison interposes entre I'element arriere et 
I'element avant, et la piece intermediaire comporte la zone 
d'amorce a la rupture ; 

- les moyens de liaison comportent au moins un element 
deformable elastiquement qui est apte a se deformer lors de la 
desolidarlsatlon du palier d'avec {'element de structure de caisse ; 

- les moyens de liaison comportent au moins une piece 
intermediaire de liaison qui est reliee h I'element arridre et/ou a 
I'element avant par un element deformable elastiquement ; 

- I'element arridre consiste en une douille qui s'etend 
sensiblement verticalement et qui traverse au moins en partie un 
trou vertical complementaire de I'element avant, la parol 
exterieure de la douille et la parol interieure du trou etant reliees 
par cooperation de formes complementaires ; 

- la piece intermediaire consiste en une goupille 
transversale qui est regue dans des logements complementaires 
de I'element arriere et de I'element avant ; 

- les moyens de liaison comportent des elements de 
formes complementaires qui sont emboites les uns dans les 
autres et qui sont aptes a se deboTter lors de la desolidarisation 
du palier d'avec I'element de structure de caisse ; 

- I'element arrifere est apte a pivoter globalement vers le 
bas par rapport a I'element avant, autour d'un axe transversal lors 
du deboitement des elements de formes complementaires ; 

- r6l6ment arriere et I'element avant comportent chacun 
au moins un doigt longitudinal dont I'extremite longitudinale libre 
est recourbee vers le bas et est regue dans un logement 
compl6mentaire, respectlvement de r6lement avant et de 
r§lement arriere, qui est ouvert k sa face sup6rieure ; 

- les moyens de liaison comportent au moins un element 
qui est apte k se deformer plastiquement lors de la 
desolidarisation du palier d'avec I'element de structure de caisse ; 
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- Telement arriere est regu dans un logement 
complementaire de I'element avant dont une face est ouverte, et 
I'^lement avant comporte au moins une patte de verroulllage de 
I'element arriere a I'interleur du logement de I'element avant. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'Inventlon 
apparaitront a la lecture de la description detaill6e qui suit pour la 
comprehension de laquelle on se reportera aux figures annex§es 
parmi lesqueiles : 

- la figure 1 est une representation schematique en 
perspective d'un agencement conforme a I'invention dans laquelle 
le bras d'essuyage et I'arbre d'entrainement sont representes 
dans leur etat normal de fonctionnement ; 

- la figure 2 est une vue similaire a celle de la figure 1 
dans laquelle le bras d'essuyage est represente lors de sa 
desolidarlsation de I'arbre d'entrainement lors d'un impact ; 

- la figure 3 est une vue similaire a celle de la figure 1, 
dans laquelle le bras d'essuyage est represente apres sa 
desolidarlsation de I'arbre d'entrainement ; 

- la figure 4 est un detail a plus grande echelle et en vue 
de dessus d'une premiere varlante de realisation de I'invention, 
dans laquelle la tete d'entrainement est recouverte par un 
capuchon ; 

- la figure 5 est une vue en section verticale suivant la 
ligne V-V de I'agencement represente a la figure 4 ; 

- la figure 6 est une representation sch§matique en 
perspective du capuchon represente a la figure 4 ; 

- la figure 7 est une vue similaire k celle de la figure 1 
montrant un deuxieme mode de realisation de I'invention ; 

- la figure 8 est une vue similaire a celle de la figure 2, 
conformement au deuxieme mode de realisation de I'invention ; 

- la figure 9 est une vue similaire a celle de la figure 3, 
conformement au deuxieme mode de realisation de I'invention ; 
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- la figure 10 est un detail en perspective a plus grande 
echelle et en eclate de la tete d'entrainement conforme au 
deuxieme mode de realisation de I'invention ; 

- la figure 11 est une vue en perspective de dessous de 
5 I'eclate de la tete d'entrainement represents a la figure 10 ; 

- la figure 12 est une vue similaire a celle de la figure 10, 
representant une variante du deuxieme mode de realisation de 
I'invention ; 

- la figure 13 est une vue similaire a celle de la figure 1 
10 montrant un troisieme mode de realisation de I'invention ; 

- la figure 14 est une vue similaire a celle de la figure 2, 
conformement au troisieme mode de realisation de I'invention ; 

- la figure 15 est une vue similaire a celle de la figure 3, 
conformement au troisieme mode de realisation de Tinvention ; 

15 - la figure 16 est un detail en perspective a plus grande 

echelle et en eclate de la tete d'entrainement au troisieme mode 
de realisation de invention ; 

- la figure 17 est une vue en perspective de dessous de 
I'eclate de la tete d'entrainement represente a la figure 16 ; 

20 - la figure 18 est une vue similaire a celle de la figure 1 

montrant un quatrieme mode de realisation de Tinvention ; 

- la figure 19 est une vue similaire a celle de la figure 3, 
conform6ment au cinquieme mode de realisation de I'invention ; et 

- la figure 20 est une vue en perspective de dessous de 
25 I'agencement montrant une variante de realisation du cinquieme 

mode de realisation de I'invention. 

Pour la description de I'invention, on adoptera a titre non 
limitatif les orientations verticale, longitudinale et transversale 
selon le repfere V, L, T indique aux figures. 
30 On adoptera aussi la direction d'arriere en avant comme 

etant la direction longitudinale et de gauche a droite en se 
reportant h la figure 1. 
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Dans la description qui va suivre, des elements identiques, 
similalres ou analogues seront d§slgn6s par les memes chlffres 
de r^f§rence. 

On a repr6sent6 a la figure 1, un dispositif d'essuyage 30 
d'une vitre d'un vehicule automobile 32 qui comporte une palier 
34 et un arbre entratnement 36 d'entratnement d'un bras d'essuie- 
glace 38. 

Le palier 34 permet le guidage en rotation et la fixation de 
I'arbre entratnement 36. Elle comporte un tut 40 tubulaire d'axe 
A1 vertical qui est prevu pour recevoir rotation autour de son 
axe A1, I'arbre entratnement 36. 

Pour sa fixation sur un element de structure de caisse 42 
du vehicule, le palier 34 comporte une semelle 44 qui s'etend 
longitudinalement vers Tarri^re depuis le fut 40. 

Le palier 34 comporte aussi un moignon 46 qui s'etend 
longitudinalement vers I'avant depuis le fut 40 et qui sert a la 
liaison du palier 34 avec le systeme d'entratnement (non 
represente) du dispositif d'essuyage 30. 

Selon une conception connue, il est prevu des moyens de 
fixation du palier 34 avec I'^lement de structure de caisse 42 qui 
permettent une desolidarisation du palier 34 d'avec I'element de 
structure de caisse 42 lorsque le dispositif d'essuyage 30 est 
soumis h un impact violent. 

Ici, ces moyens de fixation consistent en une zone 
d'amorce a la rupture 48 realises dans la semelle 44. Cependant, 
il sera compris que ces moyens peuvent avoir une toute autre 
conception, comme par exemple une pifece intermediaire de 
fixation de la semelle 44 avec I'element de structure de caisse 42 
qui est apte h se deformer plastiquement ou elastiquement pour la 
desolidarisation du palier 34 d'avec l'6lement de structure de 
caisse 42. 

Le bras d'essuyage 38 est relle a I'arbre entratnement 36 
par I'interm^diaire d'une t§te d'entratnement 50 qui s'etend 
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longitudinalement vers I'avant depuls une portion superieure de 
I'arbre d'entrainement 36. 

Conform6ment k I'lnvention, la tete d'entrainement 50 
comporte des moyens qui permettent une separation du bras 
d'essuyage d'avec I'arbre d'entrainement 36 lors de la 
desolidarisation du palier 34 d'avec l'§lement de structure de 
caisse 42. 

A cet effet, la tete d'entrainement 50 comporte un element 
avant 52 I'extr6mit§ longitudlnale avant libre 52a duquel le bras 
d'essuyage 38 est monte articul§ autour d'un axe transversal A2. 

L'extremite libre 52a de I'el6ment avant 52 porte aussi des 
moyens de fixation d'une extrdmite d'un ressort 55, qui permet de 
maintenir le balai d'essuyage 38 (represente a la figure 11) en 
appui centre la vitre 32. 

La tete d'entrainement 50 comporte aussi un element 
arriere 54 qui est fix6 a la portion superieure de I'arbre 
d'entrainement 36 par I'intermediaire d'une surface de portee 
conique crantee 55 representee a la figure 4. 

L'element avant 52 et ['element arriere 54 sont relics entre 
eux par les moyens de liaison permettant une separation du bras 
d'essuyage d'avec I'arbre d'entrainement 36 lors de la 
desolidarisation du palier 34 d'avec l'element de structure de 
caisse 42. 

Selon un premier mode de realisation de I'invention 
represents aux figures 1 k 3, ces moyens de liaison consistent en 
une zone d'amorce k la rupture 56. 

L'element avant 52 et reiement arridre 54 sont deux 
parties de la tete d'entrainement 50 et ils sont relies par la zone 
d'amorce h la rupture 66 qui conslste id en un trou d'axe vertical. 

La zone d'amorce a la rupture, qui peut etre de forme 
quelconque, est realisee de sorte que la tete d'entrainement 50 
soit sufflsamment resistante pour transmettre les efforts 
d'entrainement depuls I'arbre d'entrainement 36 jusqu'au bras 
d'essuyage 38, et elle dolt se rompre sous I'lmpact. 


2840270 

8 

Ainsi, en condition normale d'utilisation, le dispositif 
d'essuyage 30 se presente sous la forme representee a la figure 
1, dans laquelle la tete d'entramement 50 consiste en une pifece 
unique. 

Lorsque le dispositif d'essuyage 30 est soumis k un choc, 
comme on I'a represent^ h la figure 2, la zone d'amorce h la 
rupture 48 de la semelle 44 cbde. d6solidarisant de ce fait le 
palier 34 d'avec I'element de structure de caisse 42. II en resulte 
un mouvement vers le bas de I'ensemble form6 par le palier 34 et 
I'arbre d'entraTnement 36. 

L'arbre d'entratnement 36 et I'element avant 52 restent en 
appui sur la vitre 32 de sorte qu'ils ne suivent pas le mouvement 
vers le bas du palier 34 et de sorte que la zone d'amorce k la 
rupture 56 commence k rompre. 

Apres le choc, comme on I'a represente a la figure 3, la 
zone d'amorce a la rupture 56 s'est rompue, de sorte que 
['Element avant 52 et I'element arriere 54 sont totaiement 
desolidarises. L'ensemble forme par le palier 34, l'arbre 
d'entramement 36 et I'6l6ment arriere 54 est alors desolidarise de 
I'element de structure de caisse 42 et de I'ensemble forme par le 
bras d'essuyage 38 et I'element avant 52. 

Selon une varlante de realisation de I'invention, 
representee aux figures 4 a 6, la zone d'amorce a la rupture 56 
est r6alis6e dans un plan vertical transversal passant par I'axe A1 
de I'arbre d'entraTnement 36 et elle comporte deux trous coniques 
60 realises dans la face superieure 50s de la tete d'entratnement 
50. 

Le dispositif d'essuyage comporte aussi un capuchon 58 
qui recouvre I'eiement arriere 54 et I'extremite arriere 52b de 
I'eiement avant 52. Le capuchon 58 comporte une couronne 62 
qui s'etend vertlcalement vers le bas depuls la parol superieure 
horlzontale 58s du capuchon 58 et dont I'extremite inferieure libre 
est prolongee par des pattes 64 qui sont de forme conique 
compiementaire des trous coniques 60. 
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Les pattes 64 ne s'appuient pas contre le fond des trous 
coniques 60, de sorte que lors de rimpact, le capuchon 60 la 
couronne 62 et les pattes 64 sont pouss6s vers le bas. Les pattes 
64 aglssent alors sur la zone d'amorce k la rupture 56 a la 

s mani&re d'un coin pour initler la rupture. 

Aprfes la rupture de la zone d'amorce a la rupture 66, 
r6l6ment avant 52 et I'elen^ent arriere 54 se separent de I'arbre 
d'entrainement 36. Sous I'effort de I'impact, le capuchon 58 vient 
en but^e contre I'arbre d'entrainement 36 pour provoquer la 

10 desolidarlsatlon du palier 34 d'avec ['element de structure de 
calsse 42. 

Pour le verrouillage en position de montage du capuchon 
58, les pattes 64 comportent chacune un epaulement 65 sur 
lequel s'appuie una rondelle d'appui 66 pour un ecrou de fixation 

15 68 de I'arbre d'entrainement 36 avec la tete d'entrainement 50. 
De plus, la couronne 62 est un element s§pare du capuchon 58 
dont rextr6mit6 sup6rieure 62s est encastree dans un logement 
complementaire annulaire 70 du capuchon 58 pour permettre le 
verrouillage en position du capuchon 58. de sorte que la couronne 

20 62 est prealablement fixee sur la tete d'entrainement 50 avant 
d'§tre fix§e au capuchon 58. 

Selon un deuxl^me mode de r6alisation de I'invention 
repr6sent§ aux figures 7 a 11, les moyens de liaison de I'element 
avant 52 avec I'element arriere 54 comportent une goupille 

25 transversale 72 qui est interpos§e entre I'element avant 52 et 
I'element arriere 54. La section et le mat^riau de la goupille 72 
sont d6termln6s de sorte qu'elle se rompe lors de I'impact pour 
garantir la desolidarlsatlon de I'element avant 52 d'avec I'element 
arrlfere 54. 

30 La goupille 72 est regue dans des trous compl6mentalres 

74 de r§lement avant 52 et de I'6l6ment arrifere 54, et elle est 
bloquee transversalement par l'interm§dlalre d'un cavalier 76 en 
forme de U qui chevauche I'6l6ment avant 52 et I'element arriere 
54. 
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La goupille constitue un axe, ou tige, transversal 

d'artlculation de I'el^ment avant 52 avec I'element arriere 54. 

Pour bloquer I'element avant 52 en mouvement de rotation autour 

de la goupille 72, I'extr^mite arri6re 52b de l'6lement avant 52 
5 vient en butee contre rextr§mlt§ avant 54a de I'element arriere 

54, empechant ainsi une rotation vers le haut de I'element avant 

52 par rapport h I'element arrldre 54. 

De plus, les deux ailes verticales 78 du cavalier 76 

comportent chacune une gorge longitudinale 80 qui regoit une 
10 nervure complementaire 82 de I'§l6ment avant 52 et de I'element 

arriere 54. 

Les gorges 80 et les nervures 82 empechent d'une part 
toute rotation de I'element avant 52 par rapport a I'element arriere 
54 autour de la goupille 72, et elles permettent de r^aliser le 
15 verrouillage en position du cavalier en chevauchement de 
I'element avant 52 et de I'element arriere 54. 

Comme on peut le voir a la figure 7, en condition normale 
d'utilisation, la tete d'entrainement 50 forme un ensemble 
sufflsamment rigide pour le fonctionnement normal du dispositif 
20 d'essuyage 30. 

Lorsque le dispositif d'essuyage 30 est soumis a un choc, 
comme on I'a repr6sente a la figure 8, la zone d'amorce a la 
rupture 48 de la semelle 44 cfede, desolidarisant de ce fait le 
palier 34 d'avec I'element de structure de caisse 42. II en resulte 
25 un mouvement vers le bas de I'ensemble form6 par le palier 34 et 
I'arbre d'entrainement 36. 

L'arbre d'entrainement 36 et I'element avant 52 restent en 
appui sur la vltre 32 de sorte qu'ils ne suivent pas le mouvement 
vers le bas du palier 34, provoquant aInsI une rotation vers le bas 
30 de I'element arriere 54 par rapport a l'6l§ment avant 52 autour de 
la goupille 72, en forgant les nervures 82 a sortir des gorges du 
cavalier 76 qui se d§soMdarlse alors de I'element avant 52 et de 
I'element arrifere 54. 
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Ensuite. I'amplitude de I'effort de rimpact provoque une 
rupture de la goupille 72. 

Apres le choc, comme on I'a repr6sente k la figure 9, la 
goupille 72 s'est rompue. de sorte que I'ensemble forme par le 
palier 34, I'arbre d'entrainement 36 et I'element arriere 54 est 
desolidarise de I'element de structure de caisse 42 et de 
I'ensemble form6 par le bras d'essuyage 38 et I'element avant 52. 

Selon une variante du deuxi^me mode de realisation de 
I'invention representee a la figure 12, la goupille 72 est reli§e h 
I'element arri§re 54 par I'intermediaire de deux crochets 84 qui 
sont ouverts vers le haut. 

Les crochets 84 sont congus de sorte a se deformer 
elastiquement pour permettre une desolidarisation de la goupille 
72 d'avec I'element arriere 54 lors de I'impact, et done la 
desolidarisation de I'element avant 52 d'avec I'element arriere 54. 

On a represents aux figures 13 a 17 un troisieme mode de 
realisation de I'invention dans lequel les moyens de liaison 
component des elements de formes complementaires qui sont 
emboites les uns dans les autres pour relier I'element avant 52 
avec I'element arriere 54, et qui sont aptes a se deboiter lors de 
I'impact. 

Comme on peut le voir aux figures 16 et 17, ces 6l6ments 
de formes complementaires component un premier doigt 86 qui 
s'etend longitudinalement vers I'arri^re depuis I'extremite 
longitudinale arriere 52b de r6l6ment avant 52, et dont I'extremite 
libre arriere 86b est en forme de crochet recourbee vers le bas. 
L'extremlt6 libre 86b du premier doigts 86 est apte a etre re?ue 
dans un logement complementaire 88 de I'extremite avant 54a de 
r6l6ment arriere 54. 

Les elements de formes complementaires comportent aussi 
des deuxiemes doigts 90 qui s'etendent longitudinalement vers 
I'avant depuis I'extr6mit6 longitudinale avant 54a de rel6ment 
arriere 54, et dont Les extremit6s libres avant 90a sont en forme 
de crochets recourbdes vers le bas. Les extremites libres 90a des 
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deuxlemes doigts 90 sont aptes a etre regues dans des logements 
complementaires 92 de I'extremite arriere 52b de I'element avant 
52. 

La forme en crochet des premiers et deuxi^mes doigts 86, 
90 permet d'assurer un verrouillage longitudinal de Telement 
avant 52 par rapport a I'element arriere 54. De plus, les premiers 
et deuxidmes doigts 86, 90 sont repartis transversalement de 
sorte k permettre la transmission des efforts de balayage vers le 
bras d'essuyage 38. Icl, les deuxiemes doigts 90 sont disposes de 
part et d'autre du premier doigt 86. 

Pour la desolidarisation de I'element arriere 54 d'avec 
I'element avant 52, I'element arriere 54 est apte a pivoter vers le 
bas autour d'un axe transversal de sorte que les extremites libres 
86b, 90a des doigts 86, 90 ne cooperent plus avec les logements 
complementaires 88, 92, relement avant 52 est alors apte a 
coulisser globalement longitudinalement vers Pavant. 

Pour bloquer le mouvement relatif en rotation de I'element 
arriere 54 par rapport a I'element avant 52, la tete d'entrainement 
50 comporte un cavalier 76 similaire au cavalier 76 du deuxieme 
mode de realisation de Tinvention. 

Ainsi, les deux ailes verticales 78 du cavalier 76 
comportent chacune une gorge longitudinale 80, et chaque gorge 
80 regoit une nervure complementaire 82 de I'element avant 52 et 
de I'element arriere 54. 

Comme on peut le voir a la figure 13, en condition normale 
d'utilisation, la tete d'entrainement 50 forme un ensemble 
suffisamment rigide pour le fonctionnement normal du dispositif 
d'essuyage 30. 

Lorsque le dispositif d'essuyage 30 est soumis a un choc, 
comme on I'a represente a la figure 14, la zone d'amorce a la 
rupture 48 de la semelle 44 cede, desolidarisant de ce fait le 
palier 34 d'avec I'element de structure de caisse 42. II en resulte 
un mouvement vers le bas de I'ensemble forme par le palier 34 et 
I'arbre d'entraTnement 36. 
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L'arbre d'entrainement 36 et I'element avant 52 restent en 
appui sur la vitre 32 de sorte qu'ils ne suivent pas le mouvement 
vers le bas du palier 34, provoquant ainsi une rotation vers le bas 
de r§l6ment arriere 54 par rapport a I'element avant 52 autour 

5 d'un axe transversal . forgant les nervures 82 k sortir des gorges 
du cavalier 76 qui se desolidarise alors de I'6l6ment avant 52 et 
de I'element arriere 54. 

Du fait de la rotation de I'element arrl§re 54 par rapport h 
I'element avant 52, les extremit§s libres 86b, 90a des doigts 86, 

10 90 ne cooperent plus avec les logements complementaires 88, 92, 
desolidarisant de ce fait I'element arriere 54 d'avec I'element 
avant 52. 

Apres le choc, comme on I'a represente a la figure 15, 
['ensemble forme par le palier 34, l'arbre d'entrainement 36 et 

15 I'element arriere 54 sont desolidarises de I'element de structure 
de caisse 42 et de I'ensemble forme par le bras d'essuyage 38 et 
I'element avant 52. 

Selon un quatrieme mode de realisation de I'invention 
represente aux figures 18 et 19, I'element arriere 54 consiste en 

20 une douille d'axe vertical et qui est coaxiale a l'arbre 
d'entrainement 36. 

L'6l6ment arridre 54 est regu dans un trou vertical 
compl6mentaire 94 de I'element avant 52, de plus, la parol 
cylindrique exterieure 54e de I'element arriere 54 et la parol 

25 cylindrique interleure 94i du trou vertical 94 sont liees par 
cooperation de formes compl§mentaires, par exemple par 
moletage, de sorte que la liaison entre le I'6l6ment avant 52 et 
I'element arriere 54 soit apte k transmettre les efforts 
d'entrainement du bras d'essuyage 38. 

30 Dependant. I'element avant 52 et I'el6ment arrlfere 54 

dolvent pouvoir se d§solldariser lors de I'impact. Pour cela, 
r6l6ment arrlfere 54 est congu de sorte a etre apte k se d6former 
6lastiquement ou plastiquement pour permettre un coulissement 
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de I'element arriere 54 par rapport a I'element avant 52 lors de 
rimpact, comme cela est represente a la figure 19. 

Selon un cinquieme mode de realisation de Tinvention 
represente a la figure 20, Telement avant 52 est un element 
5 creux, par exemple en tole pliee ou emboutie, qui definit un 
logement 96 ouvert a sa face inferieure. L'element arriere 54 est 
de forme complementaire au logement 96 et il est regu a 
rinterieur du logement 96. 

L'element arriere 54 est fixe a Tarbre d'entrainement 36 
10 par un ecrou 68. D'une maniere gen6rale, ('element avant 52 et 
l'element arriere 54 sont relies ensemble avant leur fixation sur 
I'arbre d'entrainement 36. 

Lorsque I'element arriere 54 est regu dans le logement 96 
de l'element avant 52, 11 est entierement dissimule par Telement 
15 avant 52 de sorte que I'acces a Tecrou de fixation 68 soit difficile. 

C'est pourquoi, pour permettre Tacces a cet ecrou 68, 
l'element avant 52 comporte un orifice d'acces non represente qui 
est traverse par I'ecrou 68. 

Les formes du logement 96 et de l'element arriere 54 sont 
20 telles qu'elles permettent la transmission des efforts 
d'entrainement du bras d'essuyage 38. 

L'element avant 52 comporte deux pattes verrouillage 98 
qui s'etendent verticalement vers le bas depuis les bords 
inferieurs lOOi des parois laterales 100 du logement 96 et qui ont 
25 §te pliees horizontalement de sorte a recouvrir en partie la face 
inferieure 54i de I'element arriere 54 pour verrouiller 
verticalement en position r§l6ment arridre 54 k rint6rieur du 
logement 96. 

Les dimensions des pattes verrouillage 98 sont 
30 determlnees de sorte que lors de I'impact, elles se deferment 
plastiquement pour Tetendre verticalement vers le bas, 
desolidarisant de ce fait l'element arriere 54 de Telement avant 
52. 
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II sera aussi compris que des inversions mecantques 
simples peuvent constituer des variantes de realisation de 
rinvention. Par exemple, les doigts 86, 90 peuvent etre rectilignes 
et component une forme en saillie au niveau de leur face 
5 inferieure. 

Uinventlon permet d'avoir une separation du bras 
d'essuyage 38 de I'arbre d'entrainement 36, de sorte que le bras 
d'essuyage 38 ne constltue plus un element susceptible de 
provoquer des blessures en cas d'un impact violent. 
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REVENDICATIONS 

1. Agencement pour la fixation d'un dispositif d'essuyage 
(30) pour v§hicule automobile, du type comportant au moins une 

5 palier (34) de guidage en rotation et de fixation d'un arbre 
d'entrainement (36) en balayage alterne d'un bras d'essuyage 
(38), qui s'6tend axialement suivant une direction sensiblement 
vertlcale, du type dans lequel le palier (34) est fix§e avec un 
element de structure de caisse (42) du v6hicule par des moyens 

10 qui permettent une desolidarisation au moins partielle du palier 
(34) d'avec I'element de structure de caisse (42) lorsque le 
dispositif d'essuyage (30) est soumis a un impact, 

caracterise en ce qu'il comporte des moyens permettant une 
separation du bras d'essuyage (38) d'avec I'arbre d'entramement 

15 (36) lors de la desolidarisation du palier (34) d'avec I'element de 
structure de caisse (42). 

2. Agencement selon la revendication precedente, 
caracterise en ce que le bras d'essuyage (38) est relie k I'arbre 

20 d'entrainement (36) par I'intermediaire d'une tete d'entraTnement 
(50) qui s'6tend longitudinalement vers I'avant depuis une portion 
sup§rieure de I'arbre d'entrainement (36) et qui comporte un 
Element arrifere (54) fixe a I'extremite superieure de I'arbre 
d'entrainement (36) et un 6l6ment avant (52) portant le bras 

25 d'essuyage (38) k son extr§mit§ longltudinale avant llbre (52a), et 
en ce que l'6l$ment arrl^re (54) et I'element avant (52) sont relies 
entre eux par des moyens de liaison qui permettent une 
s6paratlon de I'element arriere (54) d'avec I'element avant (52) 
lors de la desolidarisation du palier (34) d'avec r§l6ment de 

30 structure de caisse (42). 

3. Agencement selon la revendication precedente, 
caract6ris§ en ce que les moyens de liaison comportent au moins 
une zone d'amorce h la rupture (56). 
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4. Agencement selon la revendication precedente, 
caracteris6 en ce que r6l6ment arrifere (54) et I'element avant 
(52) sent deux parties de la tSte d'entratnement (50) qui sont 
reliees par la zone d'amorce k la rupture (56). 

5. Agencement selon la revendication pr§c6dente, 
caract6ris6 en ce que la tdte d'entratnement (50) est recouverte 
par un capuchon (58) qui comporte des moyens (64) qui sont 
aptes a agir sur la zone d'amorce a la rupture (56) pour Initier la 
rupture lors de I'impact. 

6. Agencement selon la revendication prec6dente, 
caracteris§ en ce que le capuchon (58) comporte au moins un 
element (64) en saillie en forme de coin qui s'etend sensiblement 
verticalement vers le bas et qui est regu dans un logement 
compl^mentaire (60) de la zone d'amorce a la rupture (56). 

7. Agencement selon la revendication 3, caracterise en ce 
que les moyens de liaison comportent au moins une piece 
Intermediaire de liaison (72) interposee entre I'element arriere 
(54) et I'element avant (52), et en ce que la piece intermediaire 
(72) comporte la zone d'amorce a la rupture (56). 

8. Agencement selon la revendication 2, caract§ris6 en ce 
que les moyens de liaison comportent au moins un Element 
deformable §lastiquement (84, 54) qui est apte a se deformer lors 
de la d6solidarisation du paller (34) d'avec I'element de structure 
de caisse (42). 

9. Agencement selon la revendication prec6dente, 
caracterise en ce que les moyens de liaison comportent au moins 
une piece intermediaire de liaison (72) qui est reliee a I'element 


2840270 

18 


arriere (54) et/ou a r6l§ment avant (52) par relement deformable 
elastiquement (84). 

10. Agencement selon la revendication 8, caracterise en 
5 ce que Teiement arriere (54) consiste en une douille qui s'etend 

sensiblement verticalement et qui traverse au moins en partie un 
trou vertical (94) complementaire de Telement avant (52), la parol 
exterieure (54e) de la douille et la parol interieure (94i) du trou 
(94) etant reliees par cooperation de formes complementaires. 

10 

11. Agencement selon Tune des revendication 7 ou 9, 
caracterise en ce que la piece intermediaire consiste en une 
goupille transversale (72) qui est regue dans des logements (74) 
complementaires de I'element arriere (54) et de ('element avant 

15 (52). 

12. Agencement selon la revendication 2, caracterise en 
ce que les moyens de liaison comportent des elements de formes 
complementaires (86, 88, 90, 92) qui sont emboTtes les uns dans 

20 les autres et qui sont aptes a se deboTter lors de la 
desolidarisation du palier (34) d'avec I'element de structure de 
caisse (42). 

13. Agencement selon la revendication precedente, 
25 caracterise en ce que I'element arriere (54) est apte a pivoter 

globalement vers le bas par rapport k I'Slement avant (52), autour 
d'un axe transversal lors du debbitement des elements de formes 
complementaires (86, 88, 90, 92). 

30 14. Agencement selon I'une des revendications 12 ou 13, 

caracterise en ce que I'element arridre (54) et I'element avant 
(52) comportent chacun au moins un doigt longitudinal (86, 90) 
dont I'extremite longitudlnale libre (86a, 90b) est recourbee vers 
le bas et est regue dans un logement complementaire (88, 92), 
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respectivement de I'element avant (52) et de ('element arriere 
(54), qui est ouvert a sa face superieure. 

15. Agencement selon la revendication 2. caracterise en 
ce que les moyens de liaison comportent au moins un element 
(98) qui est apte a se deformer plastiquement lors de la 
desolidarlsation du palier (34) d'avec I'element de structure de 
caisse (42). 

16. Agencement selon la revendication precedente, 
caracterise en ce que Teiement arriere (54) est regu dans un 
logement complementaire (96) de I'element avant (52) dont une 
face est ouverte, et en ce que I'element avant (52) comporte au 
moins une patte de verrouillage (98) de I'element arriere (54) a 
I'interieur du logement (96) de I'element avant (52). 
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